
Волжский завод

  

Завод газобетона 'ООО 'ГБЗ-1' относительно молодое предприятие, основано в 2009г.
Завод оснащен высокотехнологичным оборудованием «Wehrhahn» (немецкая компания)
и представляет собой полностью автоматизированное, современное производство.
Продукция завода - стеновые и перегородочные газобетонные блоки различных
конфигураций.

  

ООО 'ГБЗ-1' предлагает стеновые и перегородочные газобетонные блоки различных
конфигураций.
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Блоки с системой паз-гребень – высокотехнологичные блоки, позволяющие вести кладкубез заполнения клеем вертикальных швов.  

Плоскоповерхностные блоки – традиционные блоки (как вариант – дополненные пазомна одном из торцов) пригодные для использования во всех типах кладок.  

Перегородочные блоки – тонкие блоки, толщиной до 150 мм.  

U-блоки – несъемная опалубка для изготовления скрытых монолитных перемычек,колонн и балок.  Вся продукция газобетон производится в соответствии с требованиями ГОСТ31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения» и ГОСТ 31360-2007 «Изделиястеновые неармированные из бетонов ячеистых автоклавного твердения».  Исходные данные для проектирования приняты по нормативным документам: ГОСТ31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения»  СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции»  СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»  СТО 501-52-01-2007 «Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых иобщественных зданий с применением ячеистых бетонов в Российской Федерации».  В случаях, когда это не оговорено особо, данные относятся к изделиям из газобетона  схарактеристиками D400 В2,5 F50.  СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ    
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